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Producten

ClickFit EVO Pannendak
  Op welke dakpannen kan ClickFit EVO geïnstalleerd worden? 
ClickFit EVO kan worden toegepast op alle gangbare typen dakpannen met een dakpan- en panlat dikte tussen de 32 en 65 mm. Dit geldt voor de standaard montage-optie met de ClickFit EVO dakhaak. Kies je ervoor om de panelen te bevestigen met de ClickFit EVO spanthaak, dan geldt een dakpan- en panlat dikte tussen de 37 en 62 mm.




  Voor welke dakhelling is ClickFit EVO Pannendak geschikt? 
ClickFit EVO kan worden toegepast op pannendaken met een hellingshoek tussen de 10 en 60 graden.




  Wat zijn de afmetingen van de ClickFit EVO Dakhaak? 
De ClickFit EVO dakhaak is 181,8 mm lang en 36 mm breed. De klikverbinding van de dakhaak is in hoogte verstelbaar tussen de 68 en 98 mm.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO Staaldak
  Op welke typen staaldaken kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
De montageprofielen van ClickFit EVO staaldak kunnen worden toegepast op de meeste plaatstalen daken, zoals trapezium en gegolfd staaldak. De dikte van de stalen platen dient minimaal 0,5 mm zijn. Op alle overige typen staaldaken, bijvoorbeeld de stalen dakpanplaat, kun je het systeem bevestigen met de ClickFit EVO stokschroef.




  Wat zijn de afmetingen van de montageprofielen? 
Met ClickFit EVO Staaldak heb je de keuze uit twee soorten montageprofielen: basic montageprofielen en de hoge optimizer ready montageprofielen. Beide soorten zijn verkrijgbaar in een variant voor landscape- en portrait montage:
 – Basic montageprofiel landscape (1008048): 120mm x 40mm x 23mm
 – Basic montageprofiel portrait (1008049): 388mm x 56,5mm x 23mm
 – Optimizer-ready montageprofiel landscape (1008050): 260mm x 40mm x 50mm
 – Optimizer-ready montageprofiel portrait (1008051): 388mm x 57,5mm x 50mm




  Kan ik met dit systeem in landscape en portrait opstelling monteren? 
Met ClickFit EVO Staaldak heb je de keuze uit montage in zowel landscape als portrait oriëntatie. Kies hiervoor de juiste variant van het montageprofiel, meer informatie vind je in onze brochure.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). Let op! Bevestig je de panelen met de montageprofielen voor staaldak, dan adviseren wij te kiezen voor het hoge (optimizer ready) montageprofiel. Deze biedt voldoende ruimte tussen het dak en de zonnepanelen. De kabelclip klik je eenvoudig op het montageprofiel en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Zorg ervoor dat de kabelclip minimaal 15 cm van het uiteinde van het montageprofiel geplaatst wordt. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO Golfplaatdak
  Op welke typen golfplaten kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
ClickFit EVO golfplaatdak kan worden toegepast op alle typen golfplaten. Op golfplaten van het type 177/51 gebruik je de montagebeugel voor golfplaten en op alle overige typen golfplaten kun je de panelen bevestigen met de ClickFit EVO stokschroef.




  Wat zijn de afmetingen van de ClickFit EVO golfplaatbeugel? 
De golfplaatbeugel is 195mm lang en 75mm breed. Ook is de beugel in hoogte verstelbaar van 121,5mm tot 151,5mm.




  Kan ik met dit systeem in landscape en portrait opstelling monteren? 
Wij adviseren om met de ClickFit EVO montagebeugel de zonnepanelen altijd in landscape opstelling te plaatsen. De ClickFit EVO stokschroef is roteerbaar, daardoor kun je in zowel landscape als portrait opstelling monteren.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO Felsdak
  Op welke typen felsdaken kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
ClickFit EVO Felsdak kan worden toegepast op alle schuine daken met felsbanen, met uitzondering van koperen daken. ClickFit EVO biedt felsklemmen voor enkel- en dubbelgevouwen, klik- en ronde felsen.




  Wat zijn de afmetingen van de ClickFit EVO felsklemmen? 
ClickFit EVO biedt de keuze uit 3 verschillende felsklemmen:
 – Klem voor dubbelgevouwen fels met een felsopening van 9mm
 – Klem voor enkelgevouwen fels/klik fels met een felsopening van 14mm
 – Klem voor ronde fels met een felsopening van 23mm




  Kan ik met dit systeem in landscape en portrait opstelling monteren? 
Ja, met ClickFit EVO Felsdak heb je de keuze tussen landscape of portrait montage van de zonnepanelen. De klikverbinding van ClickFit EVO is roteerbaar, zodat je maar één soort klem nodig hebt.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO EPDM- en Bitumendak
  Op welke typen EPDM- en bitumendaken kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
ClickFit EVO kan worden toegepast op geïsoleerde en niet-geïsoleerde Bitumen- en EPDM daken. Let op: de thermische werking van sommige soorten EPDM- en bitumen dakbedekking kan van invloed zijn op de waterafdichting van de PV-installatie. Wij adviseren daarom de leverancier van de dakbedekking te raadplegen voor installatie.




  Wat zijn de afmetingen van de ClickFit EVO stokschroef? 
De ClickFit EVO stokschroef is verkrijgbaar in 5 verschillende types (3 lengtes en 2 diktes):
 o M10 x 200mm
 o M10 x 250mm
 o M12 x 250mm
 o M12 x 300mm
 o M12 x 350mm




  Kan ik met dit systeem in landscape en portrait opstelling monteren? 
Ja, met de ClickFit EVO stokschroef heb je de keuze tussen landscape of portrait montage van de zonnepanelen. De klikverbinding op de stokschroef is roteerbaar, zodat je maar één soort klem nodig hebt.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO Mediterraan Pannendak
  Op welke typen mediterrane pannendaken kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
ClickFit EVO mediterraan pannendak is toepasbaar op alle mediterrane dakpannen. Voor het plaatsen van panelen met dit systeem moet de dakconstructie bestaan uit gordingen en spanten of uit een massieve (betonnen) onderconstructie.




  Wat zijn de afmetingen van de ClickFit EVO stokschroef? 
De ClickFit EVO stokschroef is verkrijgbaar in 5 verschillende types (3 lengtes en 2 diktes):
 – M10 x 200mm
 – M10 x 250mm
 – M12 x 250mm
 – M12 x 300mm
 – M12 x 350mm




  Kan ik met dit systeem in landscape en portrait opstelling monteren? 
Ja, met de ClickFit EVO stokschroef heb je de keuze tussen landscape of portrait montage van de zonnepanelen. De klikverbinding op de stokschroef is roteerbaar, zodat je maar één soort klem nodig hebt.




  Hoe kan ik een optimizer / microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatiedemo.




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







ClickFit EVO Leidak
  Op welke type leidaken kan ClickFit EVO gebruikt worden? 
The ClickFit EVO Leidak kan worden toegepast op leidaken met leitegels tot 6 mm dikte. Dikkere tegels zijn lastig te snijden en vereisen en andere haakvorm.
Het ClickFit EVO-systeem is geschikt voor een deel van de leidaken. Onze platte haak van maar 4mm dik, maakt het installeren op leidaken met een onderconstructie van spanten, panlatten, massief hout of beton makkelijk. Voor leidaken met dikkere leien, zoals de Rosemary of beverstaart leien, is onze leihaak helaas niet geschikt.




  Wat zijn de afmetingen van de haak? 
De ClickFit EVO Leihaak heeft de volgende afmetingen:
 – (LxB): 255mm x 40mm
 – De haak is 30 mm in hoogte verstelbaar. De laagste railmontagepositie is 81 mm en de hoogste 111 mm (onderkant van de rail).
 – Het bereik van de latafstanden varieert van 125 mm tot 210 mm. Grotere latafstanden zijn mogelijk, maar vereisen wel de montage van een houten vulring.




  Wat zijn de afmetingen van de haak? 
Het slobgat heeft twee doelen:
 1. Door dit slobgat kun je de nerf kiezen om in te schroeven en belast je het hout dus niet steeds op dezelfde lijn. Zo verklein je het risico op splijten van het hout.
 2. Bij montage op een solide onderconstructie of de spanten kun je met het slobgat eenvoudig uit de nerf je tweede montageschroef plaatsen.




  Waarom is de hoogte verstelbaar? 
De haak heeft traploze hoogteverstelling om een zekere mate van dakverzakking te kunnen corrigeren. De hoogteverstelling van de haak helpt bij het uitlijnen van de montagerails. Soms zijn daken niet perfect vlak en dat zorgt voor spanningen en scheefstanden in de montagerails en zonnepanelen. Met de hoogteverstelling van de haak zorgt u ervoor dat de montagerail spanningsvrij op de dakhaak wordt geklikt en goed uitgelijnd is.




  Kan ik de ClickFit EVO Leihaak op spanten monteren? 
Het is mogelijk om de haak aan spanten te monteren. Omdat deze haak echter op dezelfde hoogte moet worden gemonteerd als de leistenen tegels, moeten er houten vulstukken tussen de spant en de haak worden geïnstalleerd.




  Kan ik dit system in zowel landscape als portraitopstelling plaatsen? 
Door de draaibare ClickFit EVO-klikverbinding op de leihaak, is het montagesysteem zowel in landscape als portraitopstelling te plaatsen met zowel een horizontale als verticale rail.




  Hoe kan ik een optimizer/microinverter bevestigen met dit systeem? 
Voor het bevestigen van een optimizer of microinverter kun je gebruik maken van onze kabelclip optimizer ready (artikelnummer 1008062). De kabelclip klik je eenvoudig op de ClickFit EVO montagerails en daarmee heb je ook gelijk geïntegreerd kabelmanagement! Bevestig de kabelclip op de bovenste montagerail van een rij en klik de optimizer of microinverter gemakkelijk op de clip. Wil je zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk onze installatievideos.




  Hoe kan ik dit system aarden en vereffenen? 
Alle zonnepanelen in dezelfde rij zijn automatisch met elkaar doorverbonden door de ClickFit EVO moduleklem. Voor een vereffening van de volledige PV-installatie dien je wel elke rij nog apart te verbinden met aarding, omdat de afzonderlijke rijen niet met elkaar worden verbonden door het montagesysteem. De aardingsleiding (≥Ø 4mm2) loopt parallel aan de plus- en min geleiders en wordt aangesloten op een separaat aardpunt bij de omvormer. Heb je vragen over aarden en vereffenen, neem dan contact op met onze technische experts.







FlatFix Fusion
  Op welke typen dakbedekking kan FlatFix Fusion geïnstalleerd worden? 
FlatFix Fusion kan worden toegepast op platte daken met een maximale dakhelling van 3 graden en met de volgende typen dakbedekking: beton, bitumen, EPDM, PVC en TPO. Is de dakhelling hoger dan 3 graden (of bij PVC hoger dan 2 graden)? Dan dien je mogelijk de voetplaten van het systeem aan het dak te kitten. Neem contact op met onze technische experts voor een advies voor je project.




  Wat is de maximale ballast voor dit systeem? 
De benodigde ballast voor je FlatFix Fusion project kun je berekenen in de Esdec calculator. Het bouwplan in de Esdec calculator geeft aan hoeveel ballast er geplaatst moet worden en op welke locaties.




  Wat is de maximale paneel hoogte en breedte voor dit systeem? 
FlatFix Fusion landscape-opstelling is geschikt voor zonnepanelen (framedikte 30 – 50mm) met een breedte van maximaal 1150mm en een lengte van maximaal 2190mm.
 FlatFix Fusion portrait-opstelling is geschikt voor zonnepanelen (framedikte 30 – 50mm) met een breedte van 1000-1140mm en een lengte van 1690-1780mm




  Hoe kan ik dit systeem aarden en vereffenen? 
Functionele vereffening van je PV-installatie gebeurt met FlatFix Fusion automatisch, doordat je gebruikt maakt van de universele middenklem met vereffening. De middenklem doorboort de anodisatielaag van de rand van de zonnepanelen, waardoor een elektrische verbinding ontstaat. De middenklemmen zorgen zo voor vereffening tussen de zonnepanelen in de rijrichting.




  Wat zijn de mogelijke rijafstanden in enkele, duale en portrait-opstelling? 
Rijafstanden landscape in enkele opstelling: 1320mm / 1500mm / 1700mm / 1890mm.
 Rijafstanden landscape in duale opstelling: 2100 mm / 2260 mm / 2440 mm / 2640 mm / 2830 mm.
 Rijafstanden portrait: 2050mm / 2230mm / 2430mm









Trainingen & webinars

Esdec Academy
  Hoe kom ik in de Esdec Academy? 
Klik hier om naar de Esdec Academy te gaan. Je kunt hier snel een gratis account aanmaken en direct toegang krijgen tot de academy.




  Is de Esdec Academy gratis te gebruiken? 
Ja, de Esdec Academy is helemaal gratis! Klik hier om een gratis account aan te maken.




  Hoe start ik een online cursus? 
Dit is erg simpel: klik op de knop voor schuine daken of voor platte daken in het midden van het scherm. Daarna kies je een product of onderwerp waar je meer over wilt leren. Met de knop ‘Inschrijven’ krijg je direct toegang tot de cursus en kun je, waar en wanneer jij wilt, de cursus volgen.




  Kan ik de taal van de Academy veranderen? 
Linksonderin je scherm heb je de optie om een andere taal te selecteren voor het portaal. Voor de online cursussen zelf moet je de juiste taal kiezen voordat je je inschrijft voor een cursus.




  Wat voor soort cursussen kan ik verwachten? 
De Esdec Academy biedt een groot aanbod van cursussen over onze verschillende producten, installatietips en hoe je berekeningen kunt maken met onze Esdec Calculator. Er worden steeds weer cursussen toegevoegd om installateurs te blijven helpen professionaliseren.







Trainingen
  Wat zijn de kosten van een training bij Esdec? 
Alle trainingen en webinars bij Esdec zijn gratis te volgen. Kijk dus snel in onze agenda of er een training of webinar voor jou tussen zit.




  Ik heb me aangemeld, maar geen bevestigingsmail ontvangen 
Check voor de zekerheid altijd even de spam-map van je inbox. Heb je daar ook niets ontvangen? Stuur een email naar marketing@esdec.com, dan kijken we even met je mee.




  Ik heb geen deelname-link ontvangen voor de webinar 
Onze excuses! Check voor de zekerheid nog even de spam-map van je inbox. Heb je daar ook niets ontvangen? Stuur een email naar marketing@esdec.com en dan zoeken we samen naar een oplossing.




  Kan ik de webinars later nog terugkijken? 
Ja, dit is mogelijk. Stuur een email naar marketing@esdec.com en dan helpen wij je verder.




  Hoe word ik een Esdec Solar Hero? 
Volg 3 trainingen of webinars van ons trainingsprogramma en je wordt een Esdec Solar Hero! Dat is op de voorwaarde dat je minimaal één praktijktraining hebt gevolgd in ons Innovation Center in Deventer óf op locatie bij de Mobile Solar Bus. Als Solar Hero ontvang je van ons een gratis cadeaupakket en een Solar Hero certificaat. Meer weten? Neem contact met ons op.




  Ik wil graag de Mobile Solar Bus boeken voor een training op locatie 
Met onze Mobile Solar Bus bezoeken we regelmatig distributiepartners en installateurs. Kijk in onze agenda om te zien waar de Mobile Solar Bus binnenkort te bezoeken is. Wil je dat we bij jouw bedrijf langskomen met de solar bus? Vul dit formulier in en dan nemen we contact met je op.
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Brochures
  Schuine daken 
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Calculator

Calculator
  Hoe krijg ik toegang tot de Esdec calculator? 
Klik hier om naar de calculator te gaan. Je maakt snel een gratis account aan en krijgt direct toegang tot de calculator. Let op: de calculator is enkel voor professioneel gebruik. Ben je particulier? Klik hier om contact op te nemen met een door Esdec gekwalificeerde installateur.




  Is de calculator gratis te gebruiken? 
Ja, de calculator is gratis te gebruiken! Klik hier om een gratis account aan te maken.




  Hoe maak ik een berekening in de calculator? 
Dat gaat heel gemakkelijk: klik in het dashboard op de knop NIEUW, of klik rechtsboven op PROJECT en vervolgens op NIEUW PROJECT. Vul vervolgens alle informatie aan de linkerkant van het scherm in, teken het dak, voeg de panelen toe en download je materiaallijst en bouwplan. Bekijk onze video voor een uitgebreide instructie.




  Er is een fout opgetreden tijdens de calculatie. 
Wij kijken graag even met je mee. Schrijf de foutcode die je ziet op of neem een screenshot, zo kunnen we je sneller helpen. Je kunt ons bereiken op +31 (0)85 070 2000.




  Hoe download ik een bouwplan of materiaallijst in de calculator? 
Zodra je alle stappen hebt doorlopen, kun je de materiaallijst downloaden als PDF of CSV bestand. Ook kun je een samenvatting van het project inclusief bouwplan downloaden. Scroll hiervoor in de rechterkolom van de calculator naar beneden en klik op de knop “downloads”.









Begrippenlijst



Staat jouw vraag er niet tussen of wil je toch graag contact met ons? Vul hier je gegevens in.


  

  

   
 Bel ons: 085 070 2000
 Wil je ons persoonlijk spreken? Bel ons op bovenstaande nummer.



Building valuefor solar professionals

  


 
Londenstraat 16
 7418EE Deventer
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